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Espace libre Autour du Capot
Free Area around the canopy
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( Rempl. Auto / 
Fuel tank automatic filling)

* Option

Caniveau Fuel
Fuel Trench
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CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE ; IL NE PEUT ETRE REPRODUIT , UTILISE OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION
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Plan Type Capot /  Canopy Concrete Slab

M139

3 50 02 0493 01

Plan Guide pour Information
Standard Drawing for Information Only
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Niveau 0

Ech : 1 : 50
2

SECTION AA
Ech : 1 : 50

3
SECTION BB

MASSE / W EIGHT (kg)Moteur /
Engine A Vide /  Dry Odm /  W et

J150U / J165
J165C3
J175U
J200
J210U
J220
J250

2 070
2 035
2 105
2 230
2 525
2 335
2 515

2 415
2 405
2 450
2 575
2 870
2 700
2 862

- L'épaisseur de la dalle béton doit être déterminé en fonction 
de la masse du capot et de la nature su sol.
- The concrete slab thickness shall be calculated according
to the load of the canopy and the nature of the floor
- Planéité de dalle : 5 mm / 2m
- Flatness of concrete slab : 5 mm / 2m
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